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ASM-WASTE 9021 

FLOCCULANTE ANIONICO IN POLVERE  

 
 
ASM–WASTE 9021 e' una poliacrilammide anionica solubile in acqua, idonea all'impiego nei processi di chiari-
flocculazione delle acque. 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 

Aspetto                    Solido granulare  
Carica                     Anionica 
Densità di carica Media 
Peso molecolare Molto alto 
Granulometria % > 10 mesh: 2  -  % < 100 mesh: 6 
Concentrazione max di utilizzo 5 g/l 
Tempo dissoluzione in  
acqua deionizzata (a 5 g/l, 25 °C) 60’ 
Densita' indicativa (a 20 °C) 0,80 g/cmc 
 
 
METODOLOGIA DI APPLICAZIONE 

Utilizzare il prodotto previa dissoluzione in acqua a concentrazione 1 ÷ 3 g/l. 
Le soluzioni di prodotto sono stabili per alcuni giorni. 
I dosaggi variano, a seconda dell'applicazione, da 1 a 20 ppm in chiariflocculazione in abbinamento con i classici 
flocculanti inorganici, e da 100 a 200 ppm per disidratazione fanghi. 
 
 
STOCCAGGIO E MANIPOLAZIONE 

Il prodotto è stabile per 24 mesi, se correttamente conservato (al chiuso, ad una temperatura stabile compresa 
tra 5 e 30 °C).  
Utilizzare per le soluzioni materiali plastici o acciaio inox. Le soluzioni di prodotto sono molto scivolose. 
 
 
INDICAZIONI DI SICUREZZA 

Il prodotto non e' tossico ma puo' causare deboli irritazioni a occhi e pelle, pertanto adottare per la sua manipo-
lazione le precauzioni suggerite per i prodotti chimici in polvere. 
 

IMBALLI 

Il prodotto è fornito in sacchi di PE da kg 25 
 


