
   

Il prodotto ASM WASTE 9072 è un formulato solido che ha contemporaneamente la funzione 
di decolorare ed adsorbire oli, grassi, colori, pigmenti, materiale in sospensione ecc. La formu-
lazione speciale non apporta variazioni significative al pH dell’acqua da trattare. 
L'applicazione suggerita è per il trattamento di acque di aziende alimentari, cabine di vernicia-
tura, aziende tessili, carrozzerie industriali, aziende galvaniche ecc.  

 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 
 

Aspetto                 Polvere fine 
Natura                  NEUTRA 
Colore                  marrone grigio  
Densità apparente      0,75 - 0,85 
pH in sospensione 1%    6 – 8 DISPERSIONE 1% 

 
 

METODO DI IMPIEGO 
 

Additivare all'acqua da trattare una porzione pari a 500 - 2000 ppm di prodotto tal quale. Agi-
tare per circa 10' fino a formazione di grossi fiocchi che sedimentano rapidamente. 
Si suggerisce l’uso di polielettroliti per favorire la formazione dei fiocchi. 
Eseguire comunque prima prove di laboratorio per la determinazione del dosaggio ottimale. 

 
 

CONFEZIONAMENTO 
 

Il prodotto è fornito in sacchi da 25 Kg su pedane da 1000 Kg. 
A richiesta è possibile avere il confezionamento anche in big bags o in contenitori a bocca larga 
in plastica da 25 Kg o in barattoli. 
 

 
MANIPOLAZIONE 

 
Il prodotto non è tossico per inalazione o contatto. Applicare le usuali misure di protezione 
previste per la manipolazione di prodotti in polvere. 
 
 


