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ASM-WASTE 9074 

FLOCCULANTE IN POLVERE  

 
ASM–WASTE 9074 è un prodotto flocculante in polvere a base di bentoniti, sali inorganici, polielet-
troliti cationici ed anionici e carboni attivi, selezionati specificatamente per la chiarificazione e l’ab-
battimento del COD di acque industriali e di superficie. 
Additivato all'acqua da trattare, rimuove colore, solidi sospesi, grassi e oli inglobandoli in fiocchi di 
fango facilmente filtrabili e sedimentabili. 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 

Stato fisico: polvere 
Colore: 
Odore: 
Densità apparente: 
pH (sol.1 % in acqua): 

bruno 
inodore 
750 g/lt ca. 

ca. 7 
 
 
ALIMENTAZIONE E DOSAGGIO 
 
Per acque di superficie o trattamenti primari possono essere necessarie da 50 a 100 ppm di ASM–
WASTE 9074. 
Per acque di scarico di processo industriale, o comunque in presenza di notevole torbidità, il fab-
bisogno può aumentare ad alcune centinaia di ppm. 
Specie in caso di bassi dosaggi, il prodotto può richiedere l’aiuto successivo di un flocculante anio-
nico a poche ppm. 
È comunque consigliabile effettuare prove di jar-test preventive, al fine di stabilire i dosaggi più 
idonei. 
I tecnici di Acqua su Misura sono a disposizione per fornire tutte le indicazioni necessarie per un 
corretto uso del prodotto. 
 
 
IMBALLAGGIO 
 
Il prodotto è fornito in sacchi dal contenuto netto di kg. 25. 
 

 
 

 


