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ASM-DESCALE 7011 

DISINCROSTANTE LIQUIDO A BASE ACIDA 

 
DESCRIZIONE 

ASM-DESCALE 7011 è un disincrostante acido, contenente inibitore di corrosione per metalli 
ferrosi. Da utilizzare su apparecchiature composte da metalli ferrosi: scambiatori di calore, 
refrigeranti-condensatori, tratti di tubazioni, etc. 
 

VANTAGGI 

• Protegge il metallo ferroso con un inibitore di corrosione. 
• Contiene un indicatore di pH che indica l’attività del prodotto. Il viraggio avviene dal colore 

rosso-bruno del prodotto attivo, al color giallo. Per ripristinare il potere disincrostante 
aggiungere prodotto finché il colore non torna rosso-bruno. 

 

MODALITA’ DI IMPIEGO 

• Metodo per circolazione: 
- Preparare la soluzione di ASM-DESCALE 7011 al 10 ÷ 20% 
- Riempire le apparecchiature da disincrostare con la soluzione preparata e fare cir-

colare a caldo (T max 50°C) per circa 12-18 ore 
- La dissoluzione dei depositi è accompagnata da sviluppo di gas e schiuma, predi-

sporre degli sfiati per permettere la fuoriuscita dei gas 
- Al momento del viraggio al giallo, se la disincrostazione non è terminata aggiun-

gere altro prodotto fino a che l’indicatore non torni al color rosso-bruno 
- Svuotare il circuito e risciacquare con un prodotto alcalino. 

 
• Metodo per immersione: 

(utilizzare vasche in inox) 
Il modo di operare e simile al precedente. 
- Preparare la soluzione di ASM-DESCALE 7011 al 10%, comunque dimensionata 

allo spessore dei depositi (2÷3mm = 8÷12%) 
 

CARATTERISTICHE 

Aspetto:    liquido rosso bruno 
Peso specifico:  1.140 ÷ 1.160 a 20°C 
pH (sol. 1%):   < 1.0 
Aggressività:  corrosivo su Alluminio, Zinco e loro leghe 

 

 


