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ASM-DESCALE 7012 

 
 
DISINCROSTANTE ORGANICO PER DEPOSITI CALCAREIE DA CORROSIONE. 
 

NOTA OPERATIVA 
 
 
Descrizione del prodotto 
 
ASM-DESCALE 7012 è un prodotto disincrostante in polvere, costituito da una miscela di acidi or-
ganici, inibitori di corrosione ed agenti bagnanti, opportunamente studiato per l'eliminazione delle 
incrostazioni calcaree da: 

• caldaie, economizzatori e surriscaldatori; 
• condensatori, refrigeranti e scambiatori in genere; 
• tubazioni, valvole e sistemi di raffreddamento e di riscaldamento; 
• evaporatori ad acqua dolce e di mare; 
• sistemi di condizionamento aria, impianti frigoriferi, sterilizzatori, ecc.; 
• macchine per il lavaggio utilizzate in alberghi, ospedali, comunità, etc. 

 
Il suo uso è raccomandato principalmente nel caso di impianti di materiale  diverso e di apparec-
chiature particolarmente delicate, come camicie di compressori,  sistemi di condizionamento aria 
etc. 
Esso, inoltre, viene usato regolarmente per la pulizia periodica, con impianto in  marcia, di refrige-
ranti ed altre apparecchiature, con un notevole risparmio  di tempo. E' particolarmente raccoman-
dato per la disincrostazione di apparecchiature in acciaio inossidabile, ferro, rame e le sue leghe ed 
alluminio e sue leghe. 
 
Nel formulato è inserito anche un indicatore del grado di acidità della soluzione che permette, in 
virtù del cambio di colore della soluzione da rosso a giallo, di individuare l'esaurimento del prodotto 
e, quindi, la necessità di riportare la soluzione alla concentrazione ottimale. 
 
 
Istruzioni per l'uso 
 
Riempire l’apparecchiatura da disincrostare con una soluzione acquosa al 3 ÷ 10 % di ASM-DE-
SCALE 7012 e ricircolare per 4 ÷ 16 ore ad una temperatura di 40 ÷ 60 °C, prevedendo uno sfiato 
per i gas che si sviluppano durante la disincrostazione. 
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Il controllo del lavaggio si effettua verificando il viraggio della soluzione da rosso a giallo.  
 
Durante la fase di disincrostazione nel momento in cui la soluzione passa dal colore rosso a quello 
giallo bisogna aggiungere altro prodotto in maniera tale che l’indicatore ritorni di colore rosso.  
Questa operazione va eseguita ogni qual volta fino a quando il colore della soluzione rimane sta-
bilmente rosso per almeno 30 minuti. 
 
Nel caso di apparecchiature molto sporche il ferro asportato può nelle prime fasi del lavaggio im-
pedire una corretta individuazione del punto di viraggio. 
In alternativa, comunque, per una verifica più precisa delle condizioni di lavoro si può eseguire una 
misura dell'acidità e del pH. 
Lo sviluppo dei gas in uscita dagli sfiati è un altro indice per segnalare il procedere del lavaggio. 
 
Una volta terminata la fase di lavaggio acido bisogna raccogliere la soluzione decapante ed inviarla 
ad un impianto di trattamento reflui. 
Questo si rende necessario in quanto risultano fuori norma i parametri relativi a pH, ferro, rame, 
ecc. in quanto tutti gli ossidi metallici passano in soluzione. 
 
Dopo aver svuotato completamente l’impianto della soluzione decapante, è opportuno provvedere 
ad un risciacquo con una soluzione alcalina. 
 
 
Precauzioni per l'uso 
 
ASM-DESCALE 7012 presenta un grado di pericolo molto inferiore a quello degli acidi inorganico 
e/o organici liquidi. 
Esso, infatti, è un prodotto in polvere che può essere trasportato, immagazzinato e manipolato 
senza precauzioni speciali e senza pericolo per il personale addetto. 
Non rilascia odori sgradevoli nelle apparecchiature che vengono disincrostate, per cui è particolar-
mente raccomandato nelle industrie alimentari. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


