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ASM-SOLVENT 6011 

DETERGENTE SGRASSANTE 

 
INTRODUZIONE 

 

Il ASM SOLVENT 6011 E è una miscela di solventi aromatici ad alto punto di ebollizione e di 
tensioattivi. 

Il ASM SOLVENT 6011 E permette di disperdere ed eliminare tutto lo sporco di origine petro-
lifera e gli oli minerali. 

Il ASM SOLVENT 6011 è emulsionabile in acqua ed è caratterizzato da un potere penetrante 
eccezionale. 

Il ASM SOLVENT 6011 offre una grande sicurezza di impiego con tutti i tipi di superfici. 

Nell’impiego su materie plastiche è consigliabile eseguire test preliminari di compatibilità. 

 

CARATTERISTICHE 

Aspetto: liquido limpido, emulsionabile in acqua. 

pH: neutro 

Densità a 15° mC: 0,8 – 0,9 g/cm3 circa 

Punto di infiammabilità: 65 °C circa 

 

MODO D’AZIONE 

Lo sgrassaggio chimico è un’operazione che consente di eliminare, con l’aiuto di reagenti 
appropriati, materie grasse depositate su tutte le superfici.  

Idrocarburi e materie grasse di origine petrolifera, sono solubilizzati dal solvente aromatico 
contenuto nel ASM SOLVENT 6011. I tensioattivi presenti permettono di asportare il tutto con 
acqua formando un’emulsione lattiginosa. 

 

 

 

 

 

 



 

ASM SOLVENT 6011 

Le applicazioni industriali tipiche sono: 

- Circuiti di raffreddamento contaminati accidentalmente. 

- Circuiti di raffreddamento per fluidi termici. 

- Circuiti idraulici e centraline di oli da taglio. 

- Caldaie: generatori di vapore. 

- Cisterne e serbatoi di grezzo, fuel, gasolio, oli minerali e lubrificanti 

- Sentine, cofferdams, locali pompe, filtri olio nafta aria, refrigeranti aria. 

- Parti di macchinari: motori, pistoni, valvole di lavaggio, carters motori, casse, spurghi, casse    
condensa. 

- Colature nafta su paratie, ponti fuoribordo, pavimenti di officine, parchi automobilistici. 

 

DOSAGGIO ED IMPIEGO 

Le concentrazioni d’impiego del ASM SOLVENT 6011 variano secondo il processo di pulizia 
impiegato: 

- PER POLVERIZZAZIONE: Concentrazione: prodotto puro 

Temperatura: ambiente 

- CON SISTEMA AUTOMATICO AD ALTA PRESSIONE: Concentrazione: 1 - 2 % 

Temperatura: ambiente 

- PER IMMERSIONE: Concentrazione: 5 - 10 % oppure puro Temperatura: 20 - 40 °C 

- PER CIRCOLAZIONE: Concentrazione: 5 - 10 % oppure puro Temperatura: 20 - 40 °C 

Per eseguire questa operazione, si realizza un dispositivo di circolazione forzata del liquido 
tramite una vasca polmone e una pompa di circolazione. In caso di necessità ripetere i cicli 
di lavaggio in funzione della situazione trovata. 

Alla fine dei lavaggi se si vuole assicurare il gas – free si dovranno effettuare opportuni ri-
sciacqui con acqua. In casi particolari si potrà far precedere la fase di risciacquo da un ulte-
riore lavaggio con ASM SOLVENT 6061. 

Inoltre, il prodotto si può applicare con pennelli, stracci e combinando l’azione chimica del 
prodotto con quella meccanica di spazzole metalliche od a setole dure. 

 

MANIPOLAZIONE 

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Sciacquare abbondantemente con l’acqua le parti 
contaminate. Utilizzare occhiali e guanti di gomma. Usare in locali ventilati. Usare e \ o con-
servare al riparo da fiamme e fonti di calore 

 

STOCCAGGIO 

Conservare gli imballi chiusi al riparo da fiamme e fonti di calore. 


