
  
  Modalità di funzionamento 

Il sistema di dosaggio è concepito per iniettare il prodotto sanificante in 
proporzione al consumo d’acqua istantaneo; ciò garantisce che l’utilizzo del 
prodotto chimico sia correttamente calibrato sulle reali esigenze dell’impianto. 

La pompa dosatrice entra in funzione quando il contalitri collocato sulla 
tubazione che reintegra l’acqua nell’accumulo contabilizza a seguito della 
richiesta d’acqua calda di qualche utenza presente sulla linea.  

La dosatrice, debitamente programmata, inietterà nel circuito il prodotto 
sanificante in proporzione al consumo d’acqua letto dal contalitri. 

Questo sistema permette di dosare prodotto sanificante solo al bisogno ed il 
costante dialogo tra il contalitri e la dosatrice garantisce sempre un quantitativo 
regolare di prodotto in linea. 

La quasi totale assenza di parti elettroniche complesse o di sonde di lettura 
minimizza le possibilità di malfunzionamento riducendo di conseguenza le 
operazioni di manutenzione ordinaria per mantenere il sistema in perfetta 
efficienza. 

 La continuità del trattamento è garantita dalla 
funzione autospurgo della pompa dosatrice 
che permette di limitare i problemi di 
disinnesco. 

La stazione di dosaggio è completata da 
optional di sicurezza quali la lancia di 
aspirazione rigida e la lancia di iniezione 
telescopica atta a limitare al massimo 
l’occlusione del punto di iniezione. 
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