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ASM-UTA 8011

DETERGENTE IGIENIZZANTE
PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

DESCRIZIONE

ASM-UTA 8011 € un detergente igienizzante per la pulizia dei pacchi alettati, dei filtri degli impianti
di condizionamento e delle superfici interne delle UTA; contiene sali quaternari d'ammonio efficaci
contro Legionella pneumophila, microrganismi, batteri, muffe e lieviti.

VANTAGGI

e Non necessita risciacquo
e Non aggredisce le superfici trattate

MODALITA' DI IMPIEGO

Metodo per immersione:
Immergere il pannello filtrante in una soluzione diluita (circa 1:3) di ASM-UTA 8011.

Metodo a spruzzo:
Spruzzare il prodotto, preferibilmente diluito, direttamente sulle superfici, a condizionatore spento.

CARATTERISTICHE

Aspetto: liquido verde
Miscibilita con I'acqua: completa

pH a 20°C: 10.5
Inflammabilita: non inflammabile
CONFEZIONI

Taniche a perdere da 10 kg

Member of CISQ Federation

< & INDUSTRIE, NAVI ED OSPEDALI
RI } H &:‘T"fj ‘ IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA TECNICA E POTABILE / PRODOTTI CHIMICI E APPARECCHIATURE
LABORATORIO ANALISI ACQUA E ARIA / PREVENZIONE E MONITORAGGIO "LEGIONELLA PNEUMOPHILA"

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
1ISO 9001

ot ~+A A A | ~ANFrAll I Aartoe Aalla eAniors EAQT QERV/INE Q R | [ NOQENNDNAQQ7
sottoposta a direzione e controllo da parte della societa EAST SERVICE S.R.L. ¢.i. 0285002099/

50.000 i.v. REA GE — 390625




